	展柜展台产品明细报价表

	 序号
	名称
	产品图样
	数量
	尺寸
	技术要求
	单价（元）
	金额（元）

	1
	8格中岛
	[image: ]
	1
	150X100X90
	1、△基材采用18mm多层实木板：不得含有甲醛，不得含有挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、TVOC等。2、面材：采用0.8加厚白腊木皮饰面。△环保水性漆：底漆：不得含有甲醛、乙二醇醚及醚酯类、烷基酚聚氧乙烯醚、苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】和可溶性重金属铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）等。       面漆：不得含有甲醛、乙二醇醚及醚酯类、烷基酚聚氧乙烯醚、苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】和可溶性重金属铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）等。颜色要求统一和现场装修风格一致，结构样式颜色如图。  
	
	

	2
	塔型中岛
	[image: ]
	1
	150X120X170
	
	
	

	3
	双柜中岛
	[image: ]
	2
	150X70X85
	
	
	

	5
	壁柜
	[image: ]
	4
	220X32X220
	
	
	

	6
	长桌
	[image: ]
	2
	300X90
	基材白蜡木实木，环保水性漆
	
	

	7
	长沙发
	[image: ]
	3
	140X45
	基材白蜡木实木，环保水性漆。    1、△面料选用优质西布：摩擦色牢度，干擦500次≥4级，湿擦250次≥4级；气味≤2级 ；PH≥5；不得含有甲醛、挥发性有机物（VOC）、重金属铅（Pb）和镉（Cd）；禁用偶氮染料：4-氨基联苯、联苯胺、邻氨基偶氮甲苯、4-氯邻甲苯胺、对氯苯胺、3-氨基对甲苯甲醚（p-克利酊）、邻甲苯胺、邻甲氧基苯胺（邻氨基苯甲醚）等。                                                                                                               2、△辅料：采用高密度海绵：伸长率≥200%，撕裂强度≥5.0N/cm，拉伸强度，干热老化后拉伸强度≥140KPa，湿热化后拉伸强度≥140KPa，65%/25%压陷比≥3.0，湿热老化后拉伸强度变化率±20，干热化后拉伸强度变化率±20，75%压缩永久变形≤3%，密度≥55%，回弹率≥55%，甲醛释放量≤0.020mg/㎡h  
	
	

	8
	单沙发
	[image: ]
	6
	常规
	
	
	

	9
	单沙发1
	[image: ]
	8
	常规
	
	
	

	10
	组合沙发
	[image: ]
	2
	一桌3沙发
	
	
	

	11
	方桌
	[image: ]
	8
	60X60
	1、△基材：桌面采用25mmE0级环保标准刨花板基材：不得含有甲醛和挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯等，握钉力≥1200N，静曲张强度≥12MPa。
2、△防火板贴面：不得含有甲醛和挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯等，耐干热（180°）、耐湿热、耐水蒸汽、耐香烟灼烧、耐污染、耐开裂性等≥2级（5级最差，1级最好）。
 3、△激光封边条：磨30r后应无露底现象，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，不得含有甲醛、邻苯二甲酸酯、氯乙烯单体、多溴联苯、多溴联苯醚和可迁移元素（可溶性重金属）铅（Pb）、铬（Cr）、镉（Cd）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se）等，           4、△环保封边热熔胶：苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯≤0.1g/kg。
	
	

	合计
	
	

	注：
	1、此报价为含税报价；

	2、此报价包含运输费、搬运费、安装费、税费、人工费等一切费用；

	[bookmark: _GoBack]3、质保期不低于三年。
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